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如何通过文具安全测试

在目前的中国文具市场，出口是很多文具企业的重要销售途径，大部分文具企业也非常重视出口，但近年来中国文具企业屡屡面临国外出口的壁垒和反倾销。因此，学习和研究国外文具相关标准和规定就势在必行，同时对于我们文具相关的行业标准制定也有参考意义 
    一、文具出口欧美要做哪些测试
    一般来说，文具测试因其本身材料，使用年龄的复杂性，需要在客户确定具体的使用者年龄及材料(包括材料的形态和颜色等)后，方可做出精确的判断，具体可分为如下几类：
    1、普通办公文具。此类产品一般针对?4岁以上人群，尤其是办公人员。，出口欧美一般要求完成化学方面的测试要求和功能性的测试。
    2、儿童文具。针对儿童或小于3岁以下年龄使用的，一般出口欧洲需要通过En  71一1、En  71-2、En77-3、Cd、N71-9和Phthalates(主要针对含有塑料材料的产品，如塑料、橡皮等)的测试，大多数颜料、油墨、蜡笔、彩色铅芯、胶水等要求通过TRA的评估。出口美国一般要求通过LHAMA测试，达到ASTM F963的要求，如果是液体也会涉及到USP51和USP61的测试。
    3、其他用途产品：
    ①手指颜料画，需要通过EN71-7测试。
    ②人体彩绘，需要通过化妆品级别的相关测试，由于此测试要求非常严格，故通过的概率通常不大。
    ③作为礼品的笔，一般要求通过BS7272的测试要求，及书写性能等等方面的物理测试。
    二、关于CE到底要完成哪些测试
    CE的意思是“符合欧洲标准”，  当一个产品同时涉及多个相关指令时，该产品只有在全部符合相关的指令，才能加贴CE标志。
  三、MSDS、TRA、LHAMA测试的相关问题
    我们知道，MSDS、TRA、LHAMA本身的专业性及复杂性会带来诸多的难题，但是这些资料必须由客户提供，因为只有生产商才能清晰地了解产品的成分及比例。在所提供的资料中至少需要准确的CAS码和比例构成，如果无法提供成分表，则此类测试则无法进行。
    四、哪些测试项目相对难以通过
    每个企业的情况不同，各有其强项和不足的地方，所以容易出问题的地方通常也各不相同。现就几个常见项目做一个简单分析。
    1、EN 77-3。此标准是对文具无机有毒元素溶出的要求，已有13年的历史，在国际上已被普遍接受，成为文具安全要求的基本项目。
    关于文具可接触部件的有毒元素溶出问题，因为国际买家很早就对此项有要求，所以现在测试失败的概率较小。但是，在一些细微的地方，也会出现测试不能通过的情况。比如，一些文具绝大部分的油漆都能通过测试，但是某些文字说明，或者一些很小的图案，这些油漆还会出现测试失败的可能，特别是黑色、银色、红色等油漆，经常超标的主要有铅和钡。
    2、EN 71-9。此标准是对文具有机有毒化合物的要求，因为相对而言，它对文具的要求较高，而且对测试手段和测试机构的要求也很高，所以在2005年才得以颁布，随着现代测试手段的日益发达，人们对健康的越来越关注，EN 71-9逐渐被国际买家及消费者熟悉和接受。EN 71-9所要求的化学物质近百种，测试的难度较大。
    在2006年和2007年的上半年，因为很多企业对EN?1-9了解太少，所以通过测试的企业不多。现在，经过多次失败的教训，大多数企业已经开始找到通过EN 71-9的规律。EN 77-9对塑料部件的要求有单体迁移、溶剂迁移和磷酸盐增塑剂等，这些项目通常比较容易通过。相对而言，EN 71-9对液体的要求更难以通过，主要要求有着色剂、芳香胺、非木材类的防腐剂、PH值、毒性分类等项目，其中有些项目的技术要求较高。比如，个别芳香胺难以通过，其实并非由于厂家有意添加此类芳香胺，而是由于某些着色剂会在特殊的条件下分解，产生有害的芳香胺。这会导致同样的产品，起初通过EN 77-9的要求，但是在半年之后，可能会检测到芳香胺超标的问题。这要求厂家对自己所应用的着色剂特性有深入的了解，才能防止此类情况的发生。EN 71-9的毒性分类，也是难以通过的项目之一，主要一些毒性较高的化学物质，影响到最终的毒性评估。所以，厂家应对自己原料的毒性特性有充分的了解，避免或者尽量少的使用毒性较大的物质。
    3、Phthalates。此项要求来自于2005／84／EC，是除EN 71外，惟一一个专门针对文具和玩具化学物质要求的欧洲指令。关于此项要求，已在欧洲发生多起收回事件，很多产品来自中国，给中国企业造成了巨大的经济和形象损失。邻苯二甲酸盐类的增塑剂，是非常常用的塑料添加剂。如果改用其他增塑剂，虽然原料的成本增加不是太大，但是改进工艺对设备的要求较高，所以目前只有比较大的企业能够很好地监控邻苯二甲酸盐的含量，因为他们可以自己用专门的设备、专门的原料来控制生产过程。其他企业可能比较难以控制产品质量，容易发生污染，或者质量不稳定的情况。
    4、MSDS、TRA、LHAMA。此类测试主要是对文具中粉体和液体成分的评估，需要特别注意有些毒性较大，或者具有刺激性的化学物质。
    除此之外，厂家一定要对自己所使用的化学物质的CAS码进行备案，厂家要对化学物质进行有效管理，拥有化学物质的CAS码是最基本的步骤。遗憾的是，现在只有少数厂家具有规范的化学物质管理体系，很多厂家还不能提供所用化学物质的CAS码，这些厂家，可能在对安全要求日益增加的贸易环境下受到严峻考验。
    五、文具的物理测试内容
    长期以来，文具的物理部分因为其非强制性而往往容易受到人们的忽视，但是随着消费者对品质越来越高的追求以及行业竞争的白热化，拥有更高品质保证及安全系数的产品将使您的产品在同类产品中脱颖而出，赢得更多买家的青睐。
    文具的种类纷繁复杂，从学校到写字楼，文具可以说是无处不在，从学校里常见的铅笔、圆珠笔、钢笔、毛笔、蜡笔、课业簿册、账册、油画、印刷用纸，到办公用的订书机、打孔机、剪刀、燕尾夹、回形针、卷笔刀、液体胶水、固体胶水、胶带、粘贴纸及各种颜料等。
    1、关于笔的测试项目，通常有这样几类：
    尺寸检查。如笔及笔芯的长度、球珠直径、出墨量、初始书写角度。
    功能性及寿命测试。如书写长度、控制机构疲劳性测试、笔夹夹持力、耐冲击测试。
    书写质量。如干燥时间、耐穿破性、耐光照性、耐水及各类酸碱溶液、可复写性、有无断点、耐擦性。
    特殊环境测试。如特定温度和湿度、抗真空、超低压环境性能。
    笔套和笔帽的安全测试。通常参照BS 7272和ISO 11540，针对其尺寸及最小气流量做出了详细的规定。
    2、对于纸张的测试，根据其特性，可以借鉴以下测试项目：
    克重、厚度、平滑度、透气度、粗糙度、白度、抗拉升强度、撕裂强度、PH测定等。
    3、关于胶水等胶粘剂，有如下测试项目：
    黏度、耐寒耐热性能、含固量、剥离强度(90度剥离和180度剥离)、PH值测定等。
    4、其他如订书机、打孔机等，一般可以做一些尺寸、功能性的验证和金属部件的硬度、防锈能力、整体抗冲击能力等。
    六、国际知名的检测机构SGS公司
    SGS公司是享誉全球的检验、鉴定、测试和认证的机构，由SGS出具的检测报告和认证证书受到贸易团体、政府及科研机构、非盈利组织等各方的广泛信任，是各大跨国公司甄选供应商的重要依据。
    作为国际质量管理领域的一流企业，SGS公司聚集了化学、纺织、轻工、电子等各领域的学术精英和专家团队，参与如AATCC、ASTM、ISO等各类国际组织的标准制定工作，在国际检验检测领域享有声誉。
    同时，SGS公司也多次受到各大行业协会、外国商会和贸易推广组织的邀请，主办或参与各类技术标准、检测要求、贸易法律法规等技术研讨会，在中国务制造企业和贸易企业中树立起专业、可靠的权威形象。
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